PODSTAWOWE RODZAJE ART CLAY, DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY

Art Clay Srebro 650C (blok) 

Jest to podstawowa seria AC, którą można wypalać w bardzo niskiej temperaturze 650oC (seria idealna do łączenia ze szkłem). Dzięki swojej plastelinopodobnej konsystencji jest łatwa do modelowania i tworzenia pożądanych wzorów. W trakcie pracy należy dodawać do niej wodę, ponieważ masa szybko wysycha. Po wyschnięciu przypomina gips, który poddajemy dalszej obróbce (używając pilników, papierów, itp.). 

W sprzedaży opakowania: 7g, 10g, 20g, 50g. 

Wypalanie: 650oC - 30 min. lub 800oC - 5 min.

Art Clay Srebro 650C Slow Dry (blok) - seria wolnoschnąca 

Nowa seria AC, która daje 5 razy więcej czasu na modelowanie. Do nabycia jedynie w formie bloku. Idealna dla początkujących oraz do projektów, które wymagają więcej pracy przed wysuszeniem. Zanim ją wypalimy powinna być bardzo dobrze wysuszona. 

W sprzedaży opakowania: 7g, 10g, 20g, 50g. 

Wypalanie: 650oC - 30 min. lub 800oC - 5 min. 

Art Clay Srebro 650C Pasta 10g 

Ten rodzaj Art Clay zawiera największą ilość wody. Dzięki swojej konsystencji pastę stosuje się do malowania liści, łączenia dwóch suchych części, reperowania pękniętych kawałków, łączenia srebrnych dodatków, tworzenia oryginalnych wzorów. Po dodaniu wody otrzymujemy jeszcze bardziej wodnistą konsystencje. Pasty nie można stosować na wypalonym już materiale. 

W sprzedaży opakowania: 10g, 20g. 

Wypalanie: 650oC - 30 min. lub 800oC - 5 min. 

Art Clay Srebro 650C Strzykawka 

Ta forma Art Clay daje możliwość tworzenia delikatnych okrągłych ("drutopodobnych") wzorów. 

W sprzedaży opakowania: 10g z jedna lub trzema końcówkami o różnych grubościach, lub bez końcówek (niebieska końcówka - grubość 0,5 mm; zielona - 0,84; szara: 1,19 mm). 

W sprzedaży opakowania: 10g. 

Wypalanie: 650oC - 30 min. lub 800oC - 5 min. 

Art Clay Srebro Papier 

Wyglądem materiał przypomina papier, jednak po wypaleniu zamienia się w czyste srebro. Seria idealna dla wielbicieli origami. 

W sprzedaży opakowania: 10g (75x75mm) 

Wypalanie: wyłącznie w piecu. 

Art Clay Srebro Olejo - Pasta 

Stworzona do reperowania uszkodzonych, już wypalonych elementów Art Clay oraz do łączenia srebrnych półproduktów. Do opakowania dołączony jest rozpuszczalnik (w razie zaschnięcia pasty). 

W sprzedaży opakowania: 10g 

Wypalanie: 850oC - 10 min. 

Art Clay Złoto - blok 

W sprzedaży opakowania: 5g 

Na zamówienie również pasta ART CLAY Złoto i płatki złote. 

Art Clay Overlay 

Ta forma Art Clay służy do malowania wzorów na specjalnych podkładkach ceramicznych Art Clay. 
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