SPOSOBY SUSZENIA I WYPALANIA ART CLAY

Uwaga! Przed wypalaniem ART CLAY należy dokładnie wysuszyć za pomocą suszarki i ew. kuchenki elektrycznej lub podgrzewacza płytowego. Jeśli nie jesteś pewien czy materiał jest dostatecznie suchy, umieść go na metalowej, szklanej lub plastikowej tacy, a po 10-20 sekundach unieś. Jeśli na tacy nie ma pary wodnej, oznacza to, że materiał jest wystarczająco suchy z zewnątrz. Przy pracach wykonanych z grubych płatów Art Clay bezpieczniej jest pozostawić je do wyschnięcia przez noc, np. w pobliżu kaloryfera lub suszyć przez co najmniej 30 min. na podgrzewaczu płytowym lub w piecu czy też piekarniku. Temperatura suszenia nie może przekroczyć 232oC - w przeciwnym wypadku środek wiążący spali się i materiał zmieni kształt. 

Szacunkowy czas suszenia poszczególnych serii ART CLAY

	
	suszarka
	piekarnik lub piec
	temp. pokojowa

	ART CLAY 650 (blok, strzykawka, pasta)
	> 10 min.
	> 10 min. w temp. 150oC
	> 24 godz.

	ART CLAY 650 Slow Dry
	> 45 min.
	> 20 min. w temp. 
150-180oC
	nie zalecane

	ART CLAY  Olejo-pasta
	> 30 min.
	> 30 min. w temp. 100oC
	> 24 godz.

	ART CLAY papier
	nie wymaga suszenia

	ART CLAY złoto
	> 15 min.
	> 10 min. w temp. 150oC
	> 24 godz.


Na początku wypalania zobaczysz dym - w tym momencie wypala się papier uwięziony w masie ART CLAY. Jest to zjawisko naturalne, które nie powinno budzić obaw. 

Nigdy nie dotykaj ani wyrobów ani ogrzanych w czasie wypalania przedmiotów ręką, zanim nie ostygną! W czasie wypalania ART CLAY zadbaj o wentylację pomieszczenia, w którym pracujesz. 

a) ART CLAY można z łatwością wypalać na kuchence gazowej (ew. na butli gazowej z palnikiem). Potrzebna będzie do tego jedynie nierdzewna metalowa siatka, którą ułożysz nad płomieniem. Przedmioty z wysuszonego ART CLAY układaj w miejscach najsilniej ogrzewanych, ale tylko wtedy, kiedy płomień jest wyłączony i tylko za pomocą pensety. Drugim kawałkiem metalowej siatki, uformowanej w rodzaj "klatki" przykryj wypalany wyrób. 

Po włączeniu gazu wypalaj przez ok. 5 minut do chwili, kiedy ART CLAY nabierze czerwono-pomarańczowego koloru (szczególnie dobrze będzie to widoczne w zaciemnionym pomieszczeniu). Wtedy wyłącz kuchenkę i odczekaj ok. 20 minut aż przedmiot ostygnie. 

Używając kuchenki gazowej możesz wypalać jednocześnie kilka przedmiotów. 

b) ART CLAY można wypalać przy pomocy palnika gazowego . Proces ten przeprowadza się na ogniotrwałym podkładzie (np. skamolexie), trzymając palnik w odległości ok. 6-10 cm od wypalanego przedmiotu i poruszając nim delikatnie aż do chwili, kiedy ART CLAY nabierze czerwono-pomarańczowego koloru (szczególnie dobrze będzie to widoczne w zaciemnionym pomieszczeniu). Należy utrzymać ten stan przez ok. 2 minuty, a następnie wyłączyć palnik i odczekać ok. 20 minut aż przedmiot ostygnie. Możliwe jest studzenie go w wodzie. 

Należy uważnie kontrolować proces wypalania palnikiem, ponieważ tą metodą łatwo jest przegrzać ART CLAY. Temperatura płomienia jest bardzo wysoka i może stopić srebro, płomień nie powinien więc być zbyt mocny. Pamiętaj, że niebieski płomień ma najwyższą temperaturę, żółty najniższą. 

	
	czas wypalania
	max. rozmiary przedmiotu

	kuchnia gazowa
	5 min.
	dł. 5 cm, szer. 3 cm, wys. 2 cm; waga do 30g

	ręczny palnik gazowy
	od 1 do 2,5 min.
	średnica do 4 cm, waga do 25g


c) ART CLAY można wypalać w piecu . Temperatura wypalania zależy od rodzaju użytych materiałów, wyroby wykonane wyłącznie z ART CLAY wypala się na ogół w temperaturze 650oC przez 30 min. lub w temperaturze 800oC w ciągu 5 min. Elementy sklejane Olejo-Pastą w temp. 850oC przez 10 min, ceramikę i Overlay w temp. 650oC przez 30 min. Szkło i emalię w temperaturze odpowiedniej dla tych materiałów. W piecu wypalamy przedmioty o gabarytach większych niż podane w powyższej tabeli. Srebro topi się w temperaturze 965oC, upewnij się więc czy temperatura w piecu ustawiona jest prawidłowo i nie przekroczy 900oC.
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