Art Clay Copper 
Glinka Art Clay Copper składa się z miedzi (90%), nieszkodliwej papierowej masy oraz wody. Posiada te same właściwości co pozostałe glinki Metal Clay, a więc praca z nią nie będzie sprawiała żadnych trudności osobom z choćby minimalnym doświadczeniem w używaniu tych materiałów. W czasie pracy należy zachować te same zasady bezpieczeństwa. W nielicznych wypadkach zanotowano reakcję alergiczną wśród osób pracujących z Art Clay Copper.
Art Clay Copper nie należy łączyć z innymi rodzajami glinek, dlatego też należy przygotować osobny zestaw narzędzi do pracy z glinką miedzianą. Dotyczy to szczególnie tych narzędzi, których nie da się dokładnie wyczyścić (np. pilniki, papiery ścierne itp.). 
Art Clay Copper utlenia się na skutek kontaktu z powietrzem, dlatego też bardzo ważny jest sposób przechowywania glinki na etapie mokrym. Niezużytą glinkę należy przechowywać w pojemniku próżniowym lub szczelnie owinąć kilkoma warstwami folii spożywczej i umieścić w torebce strunowej. Tak zabezpieczoną glinkę przechowujemy w temperaturze pokojowej, w ciemnym, nienasłonecznionym miejscu. Natomiast tę część masy, z której wykonasz swoją pracę zużyj możliwie jak najszybciej. Podczas pracy glinka szybko wysycha, aby temu zapobiec możesz lekko spryskać wyrób wodą.
Jeśli planujesz połączenie fragmentów pracy wykonywanych oddzielnie, usuń z miejsca łączenia utlenioną, ściemniałą powierzchnię. W przeciwnym wypadku elementy mogą nie połączyć się trwale i odpaść w czasie wypalania. 
Do łączenia elementów, a także do uzupełniania ubytków oraz wyrównywania pęknięć powstałych na etapie pracy z suchą masą, można używać samodzielnie wykonanej pasty. Pastę przygotowujemy mieszając z wodą kawałek mokrej masy lub pokruszone (zmielona lub starte na proszek) fragmenty wysuszonej glinki. Przygotuj tylko taką ilość pasty, której będziesz potrzebować do wykonania pracy. 
Przed wypaleniem pracę należy starannie wysuszyć. Czas suszenia należy uzależnić od wymiarów i masy wyrobu. Przykładowy czas suszenia dla wyrobu o grubości 1 mm i masie 5g to:
- minimum 10 minut przy użyciu suszarki
- minimum 10 minut przy użyciu podgrzewacza lub pieca (ok. 150 st. C)
- minimum 24 godziny przy suszeniu na powietrzu, bez dodatkowego źródła ciepła
W czasie suszenia nie należy ogrzewać przedmiotu powyżej 250 st. C, w tej temperaturze bowiem spala się papierowe spoiwo masy i rozpoczyna się proces wypalania.
Wypalanie prac z Art Clay Copper należy przeprowadzać w piecu, w temperaturze 970 st. C przez 30 minut. W trakcie wypalania powierzchnia wyrobu ulega utlenieniu. Pod wpływem temperatury powstają bowiem - podobnie jak w czasie ogrzewania srebra - tlenki miedzi (tzw. zud). Ciemną, utlenioną warstwę można usunąć po ostudzeniu wyrobu:
-  mechanicznie (przy pomocy pilników, papierów ściernych lub końcówek szlifujących zamocowanych w mikro-wiertarkach elektrycznych, np. typu Dremel)
- w procesie bejcowania (tj. zanurzając np. w 10%-wym roztworze kwasku cytrynowego).

Powierzchnię gotowego wyrobu można polerować i oksydować.

Uwaga! W czasie wypalania Art. Clay Copper kurczy się o ok. 10%.
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