JAK PRACOWAĆ Z BRONZCLAY I COPPRCLAY?
Z glinki możesz w bardzo prosty sposób wykonać dowolny przedmiot przy użyciu własnych rąk i niewielu prostych narzędzi. W czasie pracy, dopóki masa jest mokra, możesz dowolnie zmieniać swój projekt, wprowadzać zmiany i modyfikacje. 

Przydatne w pracy narzędzia znajdziesz w najbliższym otoczeniu - w kuchni, w biurze, w ogrodzie... Po jakimś czasie, wykonując zupełnie inne czynności, będziesz pewnie zastanawiać się jak wykorzystać używany właśnie przyrząd podczas pracy z BronzClay lub inna glinką metalu.
Podstawowe narzędzia, które przydadzą się w pracy z masą BronzClay to:
- plastikowa podkładka, która stanowi doskonałą przenośną powierzchnię do pracy
- naczynie z wodą
- pędzelek
- plastikowy wałek i podkładki do wałkowania
- igła lub wykałaczka
- nóż lub skalpel
- linijka
- pilnik (może to być nawet pilnik do paznokci)
Z czasem przydadzą się także:
- szkło powiększające
- stemple do odciskania wzorów
- wzorniki do nadawania faktur
- szablony do wycinania
- dłutka lub szpatułki do rzeźbienia
- a nawet koło garncarskie.

Praca z BronzClay i CopprClay nie różni sie niczym od pracy w glinkach SilverClay (np. Art Clay), jest także podobna do pracy z gliną, a nawet plasteliną czy Fimo, z tą jednak różnicą, że glinki metali szybko tracą wodę, stają się kruche i pękają. Dlatego należy stale zwilżać je wodą aż do momentu, kiedy nie zakończymy pracy w mokrej masie i nie przystąpimy do jej suszenia.

Faktury lub wzory odciskaj w czasie, kiedy masa jest mokra, wtedy też możesz wycinać dowolne kształty przy pomocy noża lub skalpela. Do wykonywania pierścionków i obrączek używaj drewnianej mandryli - nie zapomnij, że masa po wypaleniu skurczy sie o ok. 20%, musisz więc dobrać odpowiednio większy rozmiar początkowy. Mokrą masę możesz także wałkować, rolować z niej wałeczki lub kształtować w inne, fantazyjne formy. 
Aby połączyć dwa elementy użyj pasty lub zwilż łączone powierzchnie wodą, a następnie dociśnij i przytrzymaj przez chwilę. 

Po wysuszeniu wyrobu masa staje sie twarda i łatwa do obróbki przy pomocy pilników i papieru ściernego - do wygładzania powierzchni, rylców i narzędzi do rzeźbienia itp. Spękania powierzchni można na tym etapie naprawić przy pomocy pasty.
Pamiętaj, że po wypaleniu będzie znacznie trudniej nanieść jakiekolwiek poprawki, więc w tym celu najlepiej jest wykorzystać moment, kiedy masa jest sucha. 

Po wypaleniu, powstały metal można nadal obrabiać, np. szlifować, wiercić, lutować metodami złotniczymi, a także polerować i oksydować powierzchnię. 
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